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Froling — Chi siamo

NUMERI, DATI, FATTI

© Stabilimenti: Grieskirchen (AUT), Stritzing (AUT), Marzahna (GER)

® Centri di vendita/f ione/compet: Grieskirchen (AUT), Monaco (GER), Strasburgo (FRA),
Bolzano (ITA)

® Collaboratori: 600=> + di 1000

® Quota di esportazione: > 70 percento

® Mercati: Mercato principale Europa (Germania, Austria, italia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Slovenia,
Slovacchia, Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Russia, Romania, Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina), USA, altri distributori su scala mondiale

® Riconoscimenti:

VALORE AGGIUNTO SISTEMATICO

Il programma prodotti e servizi Froling comprende:

® Caldaie a biomassa per la combustione dei pilisvariati iali nella g di pot presatra7e 1000kW
® Sistemi flessibili di estrazione dal deposito per le piu svariate esigenze

® Sistemi di riempimento silo e locale stoccaggio

® Depurazione dei gas combusti

® Unita di comando e sistemi di visualzzazione

® Sistemi innovativi di accumulo fino a 50 m?

® Assisterza clienti interna e capillare con oltre 150 tecnici. Disponibilita 365 giorni fanno, 24 ore su 24,

Caldaie a Legna Caldaie Combinate Legna Pellet
(15 - 60 kw) (15 - 40 kw)
[
. !

i Caldaie a cippato
Caldaie a pellet Al
(7 -250 kw) (20 - 1000 kw )
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Novita 2023 — PEle

= Separatore di particelle (elettrofiltro)

integrato disponibile come opzione

= Disponibile anche come caldaia a
pellet a condensazione

= Comando caldaia online tramite

app
= Touchscreen da 7" con
indicazione di stato a LED

GRUPPO
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PE1e scLier

CALDAIA A PELLET

« ElettroFiltro particelle
integrabile

 Sistema per condensazione
applicabile posteriormente

« TouchScreen da 7’ con
App dedicata per controllo
da remoto
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PEle con ElettroFiltro $% frﬂling 0

Marchio / Modello: PE1e Pellet 50
Calda Ia PE 1 S 50 kW Tipo di generatore: caldaie (303-5 alii tazione a pellet)
Potenza nominale kW: 50,0
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012
CO n fr-o n to tra E missioni - Separatora df partcalle (alsttrofitro | Laboratorio di prova: LUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH
. - Disponibile anche come caldaia a razer Strafe 18
senza Filtro ESP el g A-8600 Bruck/Mur

app Austria
= Touchscreen da 7" con
indicazione di stato a LED

Confronto delle p ioni del g di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186
- LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186
VALORI CERTIF|C"' . l 5 stelle | 4 stelle | 3 stelle | 2 stelle
PP M 3,8 10 15 20 40
CoT mg/Nm® <1 5 10 15 20
NOx mg/Nm®| 107 120 130 145 200
co mg/Nm®| <2 25 100 250 300
ul % 95,2 92 91 90 90
PP = particolato primario, COT=carsonm organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, n = rendimento

Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione
volumetrica di O, residuo pari al 13%.

CLASSE DI QUALITA DI APPARTENENZA: 5 STELLE
Marchio / Modello: PE1e Pellet 50 ESP
con Filtro ESP Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a pellet)
Potenza nominale kW: 50,0
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012
Laboratorio di prova: TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH

Grazer Strafie 18
A-8600 Bruck/Mur
Austria

Separatore di particelle (elettrofiltro)
integrabile come opzione

Il separatore di particelle (elettrofiltro) disponibile come
opzione pud essere installato in un secondo momento,
con notevole riduzione delle emissioni di polveri sottili
della caldaia. La pulizia ha luogo in modo completamente

—l Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186
automatico in un cassetto cenere separato sul lato

anteriore della caldaia.
VALORI CERTIFIOATi l LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.188
Vantaggi: « possibilita di riequipaggiamento in loco Sstelle| 4 stelle | 3 stelle | 2 stelle
¢ pulizia combinata con sistema PP 21 10 15 20 40
di ottimizzazione dello scambiatore coT =4 5 10 15 20
di calore (SOR) NOx 108 120 130 145 200
¢ montaggio rapido co <2 25 100 250 300
: A m % | 952 92 91 30 30
Separatore di particelle PP = particolato primario, COT = CaroTio organica totale, NOx = ossidi di azoto, CO = menossido di carbanio, 1 = rendimento
(elettrofiltro) integrato installabile Tutt i valori indicati s fiferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K 2 1013 misar) con una cancentrazione

volumetrica di O, residuo pari al 13%.

in qualsiasi momento

CLASSE DI QUALITA DI APPARTENENZA: 5 STELLE
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PEle con Sistema Condensazione p% frOIing O

[~ - Marchio / Modello: PE1e Pellet 50

Caldaia PEle 50 kw

Tipo di generatore: caldaie (303-5 alii tazione a pellet)
Potenza nominale kW: 50,0
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012
CO nfro n to tra E missioni = Separaiore di partosiis @letroniuo) ) Laboratorio di prova: TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH
senza e T Grazer Strafie 18
pellet a condensazione A-8600 Bruck/Mur

= Comando caldaia online tramite

Sistema a Condensazion Austria

indicazione di stato a LED

—ly Confronto delle p ioni del g di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186
- LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186
VALORI CERTIF|C"' . l 5 stelle | 4 stelle | 3 stelle | 2 stelle
PP M 3,8 10 15 20 40
CoT mg/Nm® <1 5 10 15 20
NOx mg/Nm®| 107 120 130 145 200
co mg/Nm®| <2 25 100 250 300
ul % 95,2 92 91 90 90
PP = particolato primario, COT=carsomo organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, n = rendimento

Tutti | valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione
volumetrica di O, residuo pari al 13%.

CLASSE DI QUALITA DI APPARTENENZA: 5 STELLE
Marchio / Modello: caldaia a condensazione PE1e Pellet 50
con Sistema a Condensazione
Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a pellet)
SISTEMA DI CONDENSAZIONE Potenza nominale kw.: 55,0 .
PER CALDAIE A PELLET Classe di prestazione: classe 5 seconde la EN 303-5:2012
Laboratorio di prova: TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH

Grazer Strake 18
A-8600 Bruck/iMur
Austria

La PEle Pellet & disponibile anche nella variante con l'innovativo
sistema di condensazione. L'energia latente prodotta dai fumi, che
nelle soluzioni corvenzionali fuoriesce inutilizzata dal camino, viene
sfruttata da uno scambiatere di calore ausiliario, posizionato sul
retro della caldaia, e convogliata al sistema di riscaldamento. Questa
soluzione comporta un funzionamento pit efficiente e un rendimento
pil elevato. Gia nel 1996 Froling ha ricevuto il Premio Innovazione

_> Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

dal Salone del risparmic energetico di Wels per un'applicazione
a condensazione nel settore della biomassa, facendo quindi da VALORI CERTIFICATI l LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186
apripista. Lo scambiatore di calore & realizzato in pregiato acciaio 5 stelle | 4 stelle | 3 stelle | 2 stelle
inox. La pulizia avviene attraverso un sistema di lavaggio ad acqua. PP mg"‘ima 2.4 10 15 20 40
coT ma/Nm’f| ==t 5 10 15 20
NOx mg"‘im3 106 120 130 145 200
co mg!l‘dma 2 25 100 250 300
n % 102,7 92 91 90 90
Vantaggi: Presupposti per un impiego ottimale: PP = parti primario, CET="Tamomb organico totale, NOx = oesidi di azoto, CO = menossido di carbenio, 1 = rendimento
< riduzione dei costi del combustibile «temperatura di ritorno pio bassa possibile Tuthi i valon indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mizar) con una concentrazione
« filtrazione dei fumi (ad es. riscaldamento a pavimento o a parete) volumetrica di O, residuo pari al 13%.

«sistema di scarico fumi resistente allumidita e al fuoco

« pulizia automatica « attacco al canale di scarico della condensa e dell'acqua di lavaggio .
CLASSE DI QUALITA DI APPARTENENZA: 5 STELLE

«emissioni ridotte




PEle 50kw + Condensazione + ESP

Risultato della Combinazione
PEle 50kw -+ Sistema Condensazione -+ Filtro ESP

SISTEMA DI CONDENSAZIONE
PER CALDAIE A PELLET

Marchio / Modello: caldaia a condensazione PE1e Pellet 50 ESP
Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a pellet)
Potenza nominale kW: 55,0
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012
Laboratorio di prova: TUV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH

Grazer Strafke 18

A-8600 Bruck/Mur VALORI CERTIFICATS

Austria | A

3
PP mg/Nm 0,5 |
Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186 coT mg,l'hlrnl' <
- ol i
- LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186 NOX mg/Nm 109
VALORI CERTIFICAT] 0
7 | | 5 stelle | 4 stelle | 3 stelle | 2 stelle co mg/Nm 2

PP mg/Nm’[[[ 05 | [ 10 15 | 20— 40 | % 102.8
coT mg/Nm* | "1 _A_L_—5—1 10 15 20 Ll | 1
NOX mg/Nm’| | 109 120 | 130 | 145 | 200 PP = particolatn primanio, Colecaodio
coO mg/Nm’® 2 25 100 250 300 - mhmed el el el e e s el e e
1 % 102,8 92 91 90 a0
PP = particolato primario, COT-=earenit organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, n = rendimento

Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K € 1013 mbar) con una concentrazione
volumetrica di O, residuo pari al 13%.

CLASSE DI QUALITA DI APPARTENENZA: 5 STELLE




Caldaia PE1c
Condensazione integrata

PE1c reLier

CALDAIA A CONDENSAZIONE A PELLET

C

NOVITA!

Separatore di particelle (elettrofiltro)
integrato disponibile come opzione

Separatore di particelle (elettrofiltro) iIntagrablle
come opzione
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RISCALDARE MEGLIO

CON UN SISTEMA
A CONDENSAZIONE
INNOVATIVO

Froting st
;mx-‘r.gPE‘-C pelet

NOVITA MONDIALE =
CONDENSAZIONE + ELETTROFILTRO

Il separatore di particelle (elettrofiltro) disponiblle come opzione
pud essere Installato In un secondo momento senza Ingombro
aggluntivo, con notevole riduzione delle emissionl di polveri
sottill della caldala. La carica elettrostatica delle particelle
ha luogo nello scambiatore di calors In acclalo Inox, per cul
lo scamblatore di calore con superficl di grandi dimensionl e
I turbolatorl con defletton fungono al contempo da superficie
di separazione. La pulizia si svolge In modo completamente
automatico con Il dispositivo di lavagglo automatico.

Vantaggl: « Possibilita di riequipagglamento in loco
« Nessun Ingombro aggiuntivo
« Pulizia combinata con sistema di ottimizzazione
dello scamblatore di calore (SOR)

Sisterma di condensazione Integrato

La caldala a condensazione Interament realizzata In acclalo
Inox consenta di realizzare la massima efficlenza risparmiando
fino al 10 percento del costo del combustiblle. | deflettor|
presentl nel turbolaton guidano | gas combustl verso l'alto
attraverso | tubl dello scambiatore di calore, assicurando Il
massimo rendimento di energla.

Vantaggl: « Rendimanto elevato
« Costl del combustiblle contenuti
« Per radiatori, riscaldamento a parete &
pavimanto

Dispositivo di lavaggio automatico

La pulizia si attiva In base alle ore di funzionamento, ossia
quando ve ne & realmente necessita.

Scambilatore di calora interaments INn acclalo Inox

Scarico condensa con sifone

Sifone tubolare con apertura dispezione per facilitare la
pulizia.
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Dal domestico all industriale »g%m&é frc,"ng o

P E 1 C PELLET

CALDAIA A CONDENSAZIONE A PELLET

Tur‘b Dmat 150 - 55O KW

CALDAIA A CIPPATO E PELLET

Innovazione Vi &
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Comune di Monticiano CALDAIE A N F
TM 200kw + ElettroFiltro AieL frollng

Comune di Monticiano (SI) : Realizzazione Caldaia a Cippato TM 200kw + ElettroFiltro
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Confronto
™ 200 kw
TM 200 kw+ ElettroFiltro

Turbomat 200 kw

el froling @

Turbomat 200 kw + ElettroFiltro

Marchio / Modello: TURBOMAT 200

Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a cippato)
Potenza nominale kW: 199
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012

Laboratorio di prova: TUV AUSTRIA SERVICES GMBH
Wiener Bundesstrafie 8
4060 Leonding

Austria

\ [ LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186

VALORI CERTIFICATI |5 stelle [ 4 stelle | 3 stelle [ 2 stelle
PP mg/Nm® 14 10 15 20 40
coT mg/Nm® <2 5 10 15 20
NOx mg/Nm*| 107 120 130 145 200
co mg/Nm® 5 25 100 250 300
% 92,6 L 92 91 90 90

PP = particolato primaric, COT = carboniv. organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monosside di carbonio, n = rendimenio
Tutti | valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K & 1013 mbar) con una concentrazione
voemetrica di O residuo pari al 12%.

CLASSE DI QUALITA DI APPARTENENZA: 4 STELLE

Confronto dells prestazioni del y>neratore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

Marchio / Modello:

Tipo di generatore:

TURBOMAT 200 + EF 250

caldaie (303-5 alimentazione a cippato)

Potenza nominale kW: 199

Classe di prestazione:

Laboratorio di prova:

classe 5 secondo la EN 303-5:2012

TUV AUSTRIA SERVICES GMBH
Wiener Bundesstralie 8

4060 Leonding

Austria

Confronto dell stazioni eratore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186
7

VALORI CERTIFICATI N, [ LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186

5 stelle | 4 stelle | 3 stelle [ 2 stelle
PP mgNm*| 1,5 10 15 20 40
coT mg/Nm®| <2 5 10 15 20
NOx mg/Nm*| 107 120 130 145 200
co mg/Nm*| 5 25 100 250 300
% 92,6 92 91 90 90

wol rica di O, residuo pari al

n
PP = particolato primario, COT = carboni
i i valori indicafi si riferiscono al gggfSecco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concenfrazions

rganico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, 1 = rendimento

CLASSE DI QUAL\TA DI APPARTENENZA: 5 STELLE

VALORI CERTIFICATI |
i 7~ N\
PP mgNm®|( 14 |
coT mg/Nm® 4 STELLE
NOx mg/Nm®| 107
co mg/Nm’ 5
i % | 92,6

PP = particolato primario, COT = carborio

[ ———

/VALORIEERTIFICA\
mg!hlm

cmT mg/Nm® W

NOX rr1g|’l-'|m:i 107

co mg/Nm*| 5

N % 92,6 /
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